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S hrdosti vdim predstavujeme novy developersky projekt Zakladna Spindl

JedineCny projekt, ktery reprezentuje moderni horsky lifestyle, ve
kterém se prolina moderni styl, komfort a prvotfidni kvalita.
Standardy vybirdme s ddrazem na strukturu a dlouholetou Zivotnost
materiald. Napriklad tfivrstvé podlahy z dubového dfeva s tloustkou
14 mm pfinesou teplo domova a nadcasovy design. Stejné tak koupelny
a predsiné jsou jiz v zakladu navrzeny s citem pro detail. Pouzivame zde
velkoprofilovou keramickou dlazbu od prémiové italské znacky Graniti
Fiandre, zarizovaci predmeéty koupelny jsou od znacek Grohe a Vitra.



AKTUALNI A REALIZOVANE PROJEKTY

SKI:BIKE

APARTMANY NA HORACH

apartmanynahorach.cz

REZIDENCE

PALMOVKA

rezidence-palmovka.cz

lake-slapy.cz
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clock-prague.cz
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rezidence

holesovice

rezidence-holesovice.cz

REZIDENCE

KARLINSKE
NAMEST]

rezidence-karlin.cz
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EXTERIER

FASADNI PLAST

(7,3

VNEJSi PARAPETY

OKNA

VSTUPNI DVERE HL. + LYZARNA

TERASY

VIEZDOVA VRATA

DOBIJENi ELEKTROMOBILU

STRECHA

ZABRADLI

VENKOVNI WELLNESS
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kombinace dfevéného a lepeného kamenného obkladu, plechové falcované krytiny, v misté vstupu doplnéné
obkladem z cementovlaknitych desek s barevnym povrchem

hlinikové v barvé oken

velkorozmeérova, hlinikové, izolagni trojsklo, barva antracit interiér i exteriér

hlinikova klika/koule, bezpeénostni sklo, zamky zahrnuté do generalniho kli¢e, barva antracit dle oken,
dvere se samozaviratem

dlazba 600x600 mm, na terc¢ich

Sekéni gardzova vrata Hormann LPU 42 v antracitovém odstinu s povrchem Silkgrain s automatickym
otevirani garaze pomoci ¢tecky SPZ

pfiprava pro nabijeni el. vozidel na vybranych parkovacich mistech

falcovany hlinikovy lakovany plech (PREFA)

na terasach a balkdnech sklenéné cCiré zabradli, horni hrana s hlinikovym madlem, pfedokenni zabradli
z dfevéného latovani

sauna a sud s horkou vodou
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SPOLECNE PROSTORY ZAKTADNA
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VYTAH osobni nerezovy lanovy vytah se zrcadlem, spojujici vSechny podlazi budovy, v prostoru hlavniho schodisté
PODLAHA SPOL. CHODEB zatézovy akusticky pohltivy koberec, barva antracit/seda

PODLAHA SCHODISTE zat&zovy akusticky pohltivy koberec, barva antracit/seda

POVRCH STEN baumit tenkovrstva sadrova omitka otéruvzdorna bila

LISTOVNIi SCHRANKY boxy na ukladani posty v prostoru recepce

PODLAHA GARAZE Seda stérka

POVRCH STEN GARAZE pohledovy beton s natérem, zdéné konstrukce se sddrovou omitkou

DVERE SKLAD. BOXl°J, PRAHY dvefe hladké jednokfidlé, ocelova zaruben, povrch / RAL dle architekta,

prah drevény, prekryty nerezovym plechem

KOVANI NA DVERE SKLAD. BOXU nerezové kovani, zahrnuto do generalniho klice



VSTUPNI KLICOVY SYSTEM

VSTUPNI HALA

PODLAHA LYZARNA

LYZARNA

DOMOVNI VIDEOTELEFON

INTERNET

SPOLECNE PROSTORY ZAKLADNA

NDL

vlastni kli¢ ke kazdé jednotce, také pro odemcéeni uréenych spole¢nych prostor, skladovacich boxU atd.

s Cistici zénou v zadvefi

Lyzarna je vybavena protiskluzovou penizkovou gumou

boxy s vyhfivanim pro ulozeni bot a lyzi

Luxusni domovni videotelefon ABB-Welcome IP s dotykovym panelem propojuje funkcidomovniho

videotelefonu s chytrym ovladanim domacnosti odkudkoliv.

pfipojeni od spole¢nosti CETIN (02 TV)

pfipojeni od spole¢nosti CETIN (O2) a opticky kabel pro internet ve véech jednotkach.
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JEDNOTKY

PODLAHA MISTNOSTI,
PREDSINi, CHODEB A KOMOR

VNITRNIi OMITKY A MALBY

VSTUPNI DVERE

INTERIEROVE DVERE A ZARUBNE

KOVANI VSTUPNICH DVERI

KOVANI INTERIEROVYCH DVERI

VNITRNi OKENNi PARAPETY

KOUPELNY

ZASUVKY A SPINACE
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vytapéna dfevéna tfivrstva podlaha, dekor dub koufovy, rozmér 14/3x190x1900 mm, pokladka celoplosnym
lepenim, bila soklova lista

baumit tenkovrstva sadrova omitka otéruvzdorna bila

bezpecnostni dvere tf.2, prah dfevo kryté nerezovym plechem, vyska 2100 mm, vlozka zahrnuta do
generalniho klice, dvefe s Ciselnym oznacenim, povrch dyha dle vybéru architekta

kfidlo hladké plné (prosklené) bezfalcové, zaruben oblozkova hladka, vyska 2200 mm, dle hl. mistnosti,
chodba/obyvaci ¢ast proskleno mlécnym bezpeénostnim sklem, dekor CPL dub nebo lakované v barvé antracit

bezpecnostni kovani

klika/klika, wc a koupelny - wc zamek

drfevéné lakované parapety

strop s SDK podhledem VvE. osazeni bodovych svétel a ventilator

ABB Linear
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JEDNOTKY

DOMOVNI VIDEOTELEFON ABB

MEZIBYTOVE PRICKY VAPIS

KROCEJOVA IZOLACE

REKUPERACNI JEDNOTKA

OPTICKY KABEL

KRBY (4.01 a 4.02)
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Domovni videotelefon s dotykovym panelem pro komunikaci s navstévou a ovladani vstupu.
Soucast systému chytré elektroinstalace s moznosti ovladani funkci bytu a vzdaleného pfistupu pres aplikaci.

Vapenopiskové zdivo s akustickou neprlzvucénosti

Krocejova izolace omezuje prenos hluku vznikajiciho pfi chlzi a béZzném provozu podlahy.
Je soucasti podlahové skladby a zajistuje akustické oddéleni mezi jednotlivymi podlazimi budovy

Rekuperacni jednotka zajistuje fizené vétrani s vyménou vzduchu pfi zachovani tepla v interiéru.

Vysokorychlostni pfipojeni k internetu prostfednictvim moderni optické sité.
Zajistuje stabilni datové pfipojeni vhodné pro préci, streamovani i provoz chytré domacnosti.

designové akumulaéni krby Romotop CARA, obklad velkoplosny pfirodni kdmen nebo povrchové upraveny
plech, odvod spalin horni a bo¢ni, vysuvna dvifka SILENT LIFT, proskleni tfistranné z déleného skla
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KOUPELNY

FAHRENHEIT 250°F GRIGIO SCURO 600X600 MM

IN_WOOD ACACIA NATURAL

UMYVADLO AURUM BR. GUN METAL 380X380X110 MM

SENTO ZAVESNE WC SM. FLUSH CER. MAT 540 MM V€. SED
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KOUPELNY

TAMARA 1400X500 MM CERNA MAT

ZRCADLO S LED OSVETLENIM

PRO ESSENCE UMYVADLOVA 20TV., L
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KOUPELNY

RSH COSMOPOLITAN 310 HEADSHOWER SET 9,5 L

RAINSHOWER SMARTACTIVE SPRCHOVA TYC, 900 MM

PRO ESSENCE UMYVADLOVA 20TV., L
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KOUPELNY

SMARTACTIVE 130 RUCNi SPRCHA, HARD GRAPHI

GROHTHERM SMARTCONTROL TERM. S 2 VENTILY

SKATE COSMOPOLITAN SPLACHOVACI TLACITKO

TRUBKOVY RADIATOR HENRIK 596X1126 MM ANTRAC

GROHE

GROHE

GROHE

znacka: Anima
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V ramci technického a architektonického feseni projektu Zakladna Spindl, ktery vychazi ze schvéaleného projektu a rozhodnuti o provedeni stavby Projekt Zakladna Spindl obsahuje stavebni prvky z pfirodnich materia

(napf. drevéna fasada, dfevéné obklady, dievéné zabradli, dfevéné drobné souvisejici stavby (sauna, sud) apod.), které jsou nutné vystavené plsobeni vnéjsich prirodnich vlivl v horském prostredi s tim, Ze tyto pfi-
rodni materialy mohou nasledkem toho spolu s uzivanim vykazovat nestalosti v barevném provedeni, mize dochazet k rozdiliim v barevnosti jednotlivych segmentd a ¢asti téchto prvkd i v pribéhu ¢asu a dochazet
k odlisnostem od stavu puvodniho provedeni a méze dochazet téz ke zméné vnéjsiho vzhledu a struktury téchto pfirodnich materiall vliivem vnéjsiho prirodniho prostfedi a uzivanim. U veskerych pfirodnich mate-
rial& pouzitych v rdmci Projektu Zakladna Spindl je tak nutno provadét opakované pravidelnou a odbornou Gdrzbu téchto pfirodnich materiald, a to za Uc¢elem zajisténi jejich Fadné funk&nosti a estetického vzhledu




